
电动环链葫芦系列

V-Star

YJL

SPECIFICATIONS

V-Star & YJL
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顶端悬挂方式可以轻松更换 集链箱安装快捷方便（最长可装

6m 起重链条）。

起重链超过 6m 时，有其他链袋

可供选择。

IEC 控制部件

YJL 电动环链葫芦

产品选项

小车防撞块（若为手动小车式或电动小车式）

镀锌链条

轻型轨道系统连接件

平行工字钢手推小车

平行工字钢电动小车



YJL1/4-32(*)

YJL 1/2-32(*)

YJL1-16(*)

YJL2-8(*)

250

500

1000

2000

3

3

3

3

65 - 222

65 - 222

65 - 222

65 - 222

1.15

1.15

1.15

1.15

451

451

451

521

52

58

59

63

55

61

62

66
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*  吊钩式，括号中的 "*" 请替换为 "TH"；固定式，括号中的 "*" 请替换为 "LG".
** 所有速度都基于功率为50Hz的情况下。

*  手推式小车，括号中的 "*" 请替换为 "PT" ；手拉式小车，括号中的 "*" 请替换为 "GT".    
** 可提供适用于其他工字钢宽度的小车。具体请咨询工厂。

**   所有速度都基于功率为50Hz的情况下。

*** 可提供适用于其他工字钢宽度的小车。具体请咨询工厂。

适用标准：

工作级别：

运行温度：

工作电压：

控制电压：

ASME

H4 （类似于ISO M5+ 或 FEM 2m+）

-23℃ ~ 54℃

380V-3PH-50Hz

24V

YJL 技术参数（手推式/手拉式小车）

型号 额定载荷
kg

标准起升高度
m

工字钢宽度**
mm

最小转弯半径
m

净空
mm

净重
kg

-手推式 -手拉式

YJL1/4-32(MT)

YJL 1/2-32(MT)

YJL1-16(MT)

YJL2-8(MT)

250

500

1000

2000

3

3

3

3

65 - 222

65 - 222

65 - 222

65 - 222

1.15

1.15

1.15

1.15

18/4.5

18/4.5

18/4.5

18/4.5

0.18/0.06

0.18/0.06

0.18/0.06

0.18/0.06

466

466

466

536

82

88

89

93

YJL 技术参数（电动小车式）

型号
额定载荷

kg
标准起升高度

m
工字钢宽度***

mm

最小转弯
半径

m

电动小车
行走速度**

(50 Hz)
m/min

净空
mm

小车电机
kW

净重
kg

YJL1/4-32(*)

YJL 1/2-32(*)

YJL1-16(*)

YJL2-8(*)

250

500

1000

2000

3

3

3

3

8.0/2.7

8.0/2.7

4.0/1.3

2.0/0.7

0.37/0.12

0.75/0.25

0.75/0.25

0.75/0.25

1

1

1

2

460

460

460

530

34

40

41

45

34

40

41

45

428

428

428

498

YJL 技术参数（吊钩式/固定式）

型号
额定载荷

kg
标准起升高度

m

起升速度**
(50 Hz)
m/min

马达功率
kW

下吊钩链条数
净空
mm

-吊钩式 -固定式 -吊钩式 -固定式

净重
kg



1/4t 1t

A(Hook), mm

A(Lug), mm

A(PT), mm

A(GT), mm

A(MT), mm

460

428

451

451

466

460

428

451

451

466

460

428

451

451

466

530

498

521

521

536

1/2t 2t
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YJL 手推小车式（十字型），250 - 2000 kg

YJL 手拉小车式，250 - 2000 kg

YJL 电动小车式（十字型），250 - 2000 kg

YJL 固定式，250 - 2000 kg

YJL 吊钩式，250 - 2000 kg

YJL 外形尺寸

型号

YJL 电动环链葫芦




