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Yale Global King钢丝绳葫芦专为采用公制标准的国际市场用户量身定做。

公司具有140年的起重机生产经验，同时结合最新的生产技术与材料工艺，严格的设计标准并采用高品质的产品部
件，才能创造出这款行业一流的钢丝绳葫芦。

Global King葫芦是目前市场上最具有竞争力的钢丝绳葫芦之一。它有着业内领先的安全产品特性、灵活的配置和大
量产品选项，包括更长的起升高度、特殊的控制选项以及面对危险环境的防爆型号。因着这些特点，可以保证即使
在繁重的工作环境下，Global King葫芦具有使用简便，并且使用寿命长的特点。
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更大起升载荷

电动钢丝绳葫芦

YALE GLOBAL KING钢丝绳葫芦可提供更大起升载荷，最高可达63吨。具
体请咨询销售。

更长起升高度

电动钢丝绳葫芦

业界领先的钢丝绳葫芦可以提供更长的起升高度了。YALE GLOBAL KING钢丝绳葫芦比以往任何产品都更具
灵活性和通用性。为了满足行业需求，我们增加了更多的型号，带来更长起升高度的产品。

63t

60ft.(18.3m)

80ft.(24.4m)

TM
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电动钢丝绳葫芦系列 Global king                                                                                                        

单梁钢丝绳葫芦
YALE GLOBAL KING系列单梁钢丝绳葫芦可以保证即使在繁重工作环境下的长期使用寿命，同时也可满足行业内
客户对于起升速度更快、起升定位更加准确的要求。YALE GLOBAL KING均是公制单位，具有净空尺寸低、工作
级别高的特点。满足并超越FEM 2M或 3M的工作等级标准(类似于ASME H4 或 H4+工作等级标准)。

技术指标 Global King单梁钢丝绳葫芦

框架尺寸 A B C

双绳额定载荷 / / 2.5t 3.75 & 5t

四绳额定载荷 2t 3.2t 5t 7.5 & 10t

双绳 / / 双绳每列 9mm 双绳每列 12mm

四绳 四绳每列 6.4 mm 四绳每列 6.4 mm 四绳每列 9mm 四绳每列 12mm

工作级别 FEM 2m
相当于 ASME H-4 duty

3.75 & 7.5t: FEM 3m
5 & 10t: FEM 2m

相当于 ASME H-4 duty

导绳器 标配

下吊钩组 360° 旋转配安全搭扣

起升齿轮组 油浸式斜齿轮

起重电机 (TEFC, IP54) 双速鼠笼电机，4:1 速比；F级绝缘等级，带TAS, 符合 FEM S3 持续接电率

葫芦制动 直流盘式制动器

葫芦控制 电磁接触器——标配双速控制

上下限位 NEMA 4 上/下控制电路

缺相检测及保护 标配

主电路熔断保护 标配

起升和行走电机过热保护 标配电机热敏开关

葫芦运行监控器 可选

过载保护装置 标配 NEMA 4/12

小车齿轮箱 油浸式伞齿轮

小车电机 (FEFC) 双速鼠笼电机，标配制动器和制动器手动释放，4:1速比，工作制：S3-60%-180C/H,F级防护

小车控制 电磁接触器——双速控制

小车防撞 标配

轴承 全部抗摩擦

控制箱 NEMA 4/12

葫芦选项 

¨ 主回路接触器

¨ 卷筒罩

¨ 手柄控制

¨ 起升变频控制

¨ 制动器手动释放

¨ 重锤限位

¨ 上/下限位，四点限位

小车选项 

¨ 小车变频控制

Global King单梁钢丝绳葫芦 技术参数
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6 低净空
低净空设计保证最大的吊钩行走距离。

限位器
钢丝绳葫芦标配上下端旋片式电路限位器，
另外可选配触碰式顶端限位器。同时机器标
配有过载保护装置，保障操作安全性。

葫芦起升电机
双速葫芦起升电机，高低速比为4:1，可以满
足您低速运行准确定位及高速运行快速起降
的全面工作要求。电机的设计和制造为起重
行业所量身定制。

齿轮传动机构
 油浸式齿轮传动机构采用三级降速设计，
精加工的齿轮组在防渗漏的铸铝齿轮箱中运
行。

支架结构
 高强度金属支架结构安全可靠，保证主机稳
定运行。

钢丝绳卷筒
 高质钢材制造而成的钢丝绳卷筒采用深沟槽
设计，同时还配有导绳机构，可以有效地帮
助钢丝绳的准确排绳，确保操作安全的同时
延长钢丝绳及卷筒的使用寿命。钢丝绳顶端
配三颗高强度金属锁扣锁紧，并且当处于吊
钩低位时，顶端仍留有三卷余量，保证操作
的安全性。

高强度 DC 盘式制动器 
高强度的DC盘式制动器制动性能可达到标准
扭矩的2倍，从而实现快速、主动的刹车及
抱紧功能。

单梁钢丝绳葫芦特性：
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小车车轮
 采用合金刚制造的牵引轮可以在宽轨上使用。
小车两侧均配有驱动齿轮，提供更好的驱动导
向功能。

小车
小车机构可以方便地调节以适应不同的轨道
宽度。标配小车防坠落特性。标配小车防撞
块。

可旋转吊钩
 小车标配有可旋转吊钩，吊钩可在水平360
度、垂直180度的范围内自由旋转，方便负
重的装卸。

电子化葫芦动作监测卡 
选配 PulseTM 监测卡，可记录运行的重要信
息，有助于故障排除，减少维护成本。另有
选配 Pulse 监测电脑接口套装，可方便地在
电脑中读取数据。小车特性：
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葫芦和小车控制箱
 钢丝绳葫芦主机及小车控制部件封闭控制箱具
有NEMA 4/12 的防护等级。控制部分可以实
现的主要功能包括：钢丝绳葫芦动作监测功能
（可选），电机过热保护功能以及钢丝绳葫芦
过载保护功能等。电气部件方便更换。葫芦起
升电机及小车可以双速调节，以便平滑加速及
负载准确定位。



框架尺寸

钢丝绳葫芦 小车

净重
kg额定载荷

t
起升高度

ft
起升高度

m
起升速度*

m/min
电机功率

kW
钢丝绳
列数

小车行走速度*
m/min

小车马达功率
kW 主梁下沿宽度**

mm
双速 变频

B 2.5 80 24.4 10.0/2.5 4.6/1.2 2 20/5 0.25/0.06 0.31 117 - 508 560

C
3.75 80 24.4 10.0/2.5 9.3/2.3 2 20/5 0.55/0.12 0.64 152 - 660 960

5 80 24.4 10.0/2.5 9.3/2.3 2 20/5 0.55/0.12 0.64 152 - 660 960

 适用标准：FEM

工作级别：3.75 & 7.5t：FEM 3m 
     其他吨位：FEM 2m.FEM 2m     
     * 当载荷下降20%时，可提升1个工作级别。

工作电压：380V-3PH-50Hz

控制电压：24V

Global King Monorail单梁钢丝绳葫芦与小车 技术参数

双绳单梁钢丝绳葫芦与小车

框架尺寸

钢丝绳葫芦 小车

净重
kg额定载荷

t
起升高度

ft
起升高度

m
起升速度*

m/min
电机功率

kW
钢丝绳
列数

小车行走速度*
m/min

小车马达功率
kW 主梁下沿宽度**

mm
双速 变频

A

2

20 6.1

5.0/1.2 3.0/0.75 4 20/5 0.25/0.06 0.31 83 - 508

315

40 12.2 360

60 18.3 425

3.2

20 6.1

5.0/1.2 3.0/0.75 4 20/5 0.25/0.06 0.31 83 - 508

315

40 12.2 360

60 18.3 425

B 5

25 7.6

5.0/1.2 4.6/1.2 4 20/5 0.25/0.06 0.31 117 -508

405

40 12.2 473

60 18.3 562

C

7.5

25 7.6

5.0/1.2 9.3/2.3 4 20/5 0.55/0.12 0.64 152 - 660

788

40 12.2 855

60 18.3 964

10

25 7.6

5.0/1.2 9.3/2.3 4 20/5 0.55/0.12 0.64 152 - 660

788

40 12.2 855

60 18.3 964

 * 以上所有数据都基于 380V-3Ph-50Hz 的情况下。

** 主梁下沿宽度必须在下单时说明。具体尺寸请见下表。

单梁小车 技术参数

钢丝绳列数 额定载荷
t

工字钢宽度 (mm)

Base Trolley 1st Extension 2nd Extension 3rd Extension 4th Extension

双绳

2.5 117 - 203 206 - 356 359 - 508 N/A N/A

3.75 152 - 203 206 - 356 359 - 508 511 - 660 N/A

5 152 - 203 206 - 356 359 - 508 511 - 660 N/A

四绳

2 83 118 - 152 152 - 254 254 - 355 359 - 508

3.2 83 118 - 152 152 - 254 254 - 355 359 - 508

5 117 - 203 206 - 356 359 - 508 N/A N/A

7.5 152 - 203 206 - 356 359 - 508 511 - 660 N/A

10 152 - 203 206 - 356 359 - 508 511 - 660 N/A
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Global king 电动钢丝绳葫芦系列                                                                                                       

Global King单梁钢丝绳葫芦 外形尺寸

型号 起升高度
ft

起升高度
m 2.5t 3.75t 5t

A, mm 80 24.4 - - -

B, mm 80 24.4 640 686 686

C, mm 80 24.4 451 457 457

D, mm 80 24.4 152 186 186

BT.min, mm 80 24.4 570 741 741

BT.max, mm 80 24.4 665 873 873

WB, mm 80 24.4 1060 1108 1108

E.min, mm 80 24.4 38 25.4 25.4

E.max, mm 80 24.4 391 518 518

F.min, mm 80 24.4 730 805 805

F.max, mm 80 24.4 880 954 954

G.min, mm 80 24.4 95 99 99

G.max, mm 80 24.4 298 591 591

双绳单梁钢丝绳葫芦与小车

型号 起升高度
ft

起升高度
m 2t 3.2t 5t 7.5t 10t

A, mm

20 6.1 561 561 - - -

40 12.2 942 942 - - -

60 18.3 1323 1323 - - -

B, mm

25 7.6 - - 524 532 532

40 12.2 - - 778 789 789

60 18.3 - - 1220 1230 1230

C, mm

25 7.6 - - 140 143 143

40 12.2 - - 225 229 229

60 18.3 - - 336 344 344

D, mm 25 7.6 - - 4 20.3/6.8 0.75/0.25

BT.min, mm 445 445 575 616 616

BT.max, mm 508 508 600 819 819

WB, mm

20 6.1 478 478 - - -

25 7.6 - - 725 765 765

40 12.2 827 827 1060 1108 1108

60 18.3 1176 1176 1507 1563 1563

E.min, mm 35 35 51 60 60

E.max, mm 461 461 441 568 568

F.min, mm 592 592 611 741 741

F.max, mm 776 776 760 891 891

G.min, mm 78 78 108 133 133

G.max, mm 504 504 498 641 641

四绳单梁钢丝绳葫芦与小车

TM
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电动钢丝绳葫芦系列 Global king                                                                                                        Global king 电动钢丝绳葫芦系列                                                                                                       

95

41

155

407

28

33

226

234

320

37

93

38

216

320

180

A

WB

2T/3.2T, 四绳, 单梁

TM

305

44
41

121

33

127

527

B

WB

359

C

D

270

464

610 x 406 x 173

102

35

41

117

473

295

121

48

159

2.5T, 双绳 / 5T, 四绳, 单梁

213

154

56

762 x 508 x 224

460

CB

641

575

46

178

WB

D
51

152

359

152

540

56

3.75T/5T, 双绳; 7.5T/10T, 四绳, 单梁
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TOP-RUNNING & DECK-MOUNT电动钢丝绳葫芦
YALE GLOBAL KING系列的TOP-RUNNING和DECK-MOUNT钢丝绳葫芦具有净空尺寸低、工作级别高的特
点，适用于繁重的工作环境。

除此之外，它更快的起升速度、精确的定位控制，符合全世界工业的需求。满足并超越FEM 2M或3M的工作等级标
准（类似于ASME H4或H4+工作等级标准）。 

Global King双梁Top-Running & Deck-Mount钢丝绳葫芦 技术参数

技术指标 Global King Top-Running & Deck-Mount 双梁钢丝绳葫芦

框架尺寸 B C D

额定载荷 5t 10t 15t 16t 20t

工作级别 FEM 2m
相当于 ASME H-4 duty

钢丝绳 四绳每列 9mm 四绳每列 12mm 四绳每列 15mm 六绳每列 15mm 六绳每列 15mm

导绳器 标配

下吊钩组 360° 旋转销安装配安全搭扣 360° 旋转固定安装配安全搭扣

齿轮组 油浸式斜齿轮

起重电机 (TEFC, IP54) 双速鼠笼电机，4:1 速比；F级绝缘等级，带 TAS, 符合 FEM S3 持续接电率

葫芦制动 直流盘式制动器

葫芦控制 电磁接触器——标配双速控制

上下限位 NEMA 4 上/下控制电路

缺相检测及保护 标配

主电路熔断保护 标配

电机过热保护 标配电机热敏开关

葫芦运行监控器 可选

过载保护装置 标配 NEMA 4/12

小车齿轮箱 *斜齿轮传动方式

小车电机 (TENV) *单速VFC, 带TAS, S3, 连续工作 24 分钟，F级防护

小车制动 标配 50% 力矩的交流盘式制动器

小车控制 标配两档可变频率控制

小车车轮 ∅115mm 双踏面设计
@ 300 - 350 BHN

* ∅160mm 双踏面设计
@ 300 - 350 BHN

*∅200mm 双踏面设计
@ 300 - 350 BHN

小车防撞 *标配

轴承 全部抗摩擦

控制箱 NEMA 4/12

葫芦选项 

¨ 主回路接触器

¨ 户外应用

¨ 可选主副钩型号

¨ 手柄控制

¨ 起升变频控制

¨ 制动器手动释放

¨ 重锤限位制动器

¨ 上/下限位，四点限位

*不适用于 Deck-Mount 型号。

Global king 电动钢丝绳葫芦系列                                                                                                       
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低净空
 低净空设计保证最大的吊钩行走距离。

限位器 (未在图中显示)
钢丝绳葫芦标配上下端旋片式电路限位器，
另外可选配触碰式顶端限位器。同时机器标
配有过载保护装置，保障操作安全性。

可旋转吊钩
小车标配有可旋转吊钩，吊钩可在水平360
度、垂直180度的范围内自由旋转，方便负
重的装卸。

葫芦起升电机
双速葫芦起升电机，高低速比为4:1，可以满
足您低速运行准确定位及高速运行快速起降
的全面工作要求。电机的设计和制造为起重
行业所量身定制。

齿轮传动机构
 油浸式齿轮传动机构采用三级降速设计，
精加工的齿轮组在防渗漏的铸铝齿轮箱中运
行。

钢丝绳卷筒
 高质钢材制造而成的钢丝绳卷筒采用深沟槽
设计，同时还配有导绳机构，可以有效地帮
助钢丝绳的准确排绳，确保操作安全的同时
延长钢丝绳及卷筒的使用寿命。钢丝绳顶端
配三颗高强度金属锁扣锁紧，并且当处于吊
钩低位时，顶端仍留有三卷余量，保证操作
的安全性。

高强度 DC 盘式制动器 
高强度的 DC 盘式制动器制动性能可达到标
准扭矩的2倍，从而实现快速、主动的刹车及
抱紧功能。

双梁钢丝绳葫芦特性：
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小车车轮
高强度的钢制小车车轮能够平滑地运行在符
合ASCE 标准或其他方形钢梁上。小车两侧各
有一驱动轮带动最大负载平稳同步运行。5 吨
小车是由单一电机通过齿轮减速驱动两侧车轮
同步运行。其他吨位的小车都含有双驱动。

葫芦和小车控制箱
钢丝绳葫芦主机及小车控制部件封闭控制箱
具有NEMA 4/12 的防护等级。控制部分可
以实现的主要功能包括：钢丝绳葫芦动作监
测功能（可选），电机过热保护功能以及钢
丝绳葫芦过载保护功能等。电气部件方便更
换。葫芦起升电机及小车可以双速调节，以
便平滑加速及负载准确定位。

电子化葫芦动作监测卡
 选配 PulseTM 监测卡，可记录运行的重要信
息，有助于故障排除，减少维护成本。另有
选配 Pulse 监测电脑接口套装，可方便地在
电脑中读取数据。

小车 
小车机构可以方便地调节以适应不同的轨道
宽度。标配小车防坠落特性。标配小车防撞
块。

小车特性：

11
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 适用标准：FEM                           

工作级别：FEM 2m   * 当载荷下降20%时，可提升1个工作级别。

工作电压：380V-3PH-50Hz  

控制电压：24V

Global King双梁钢丝绳葫芦Top Running技术参数

四绳双梁钢丝绳葫芦与小车

框架尺寸

钢丝绳葫芦 小车

额定载荷
t

起升高度
ft

起升高度
m

标准轨道距离 
mm

起升速度 
m/min

电机功率 
kw 钢丝绳列数

变频小车行
走速度
m/min

小车马达功率 
kw

净重
kg

B 5

25 7.6 1400

5.0/1.2 4.6/1.2 4 20/5 0.46*2

710

40 12.2 1700 760

60 18.3 2000 840

C 10

25 7.6 1700

5.0/1.2 9.3/2.3 4 20/5 0.46*2

1100

40 12.2 2000 1250

60 18.3 2400 1480

D

15

25 7.6 1700

4.5/1.1 12.5/3.1 4 20/5 0.63*2

1510

40 12.2 2000 1600

60 18.3 2400 1780

16
26`-8`` 8.1 2000

3.0/0.75 12.5/3.1 6 20/5 1*2
1750

40 12.2 2400 2050

20
26`-8`` 8.1 2000

3.0/0.75 12.5/3.1 6 20/5 1*2
1750

40 12.2 2400 2050

双绳双梁钢丝绳葫芦与小车

框架尺寸

钢丝绳葫芦 小车

额定载荷
t

起升高度
ft

起升高度
m

标准轨道距离 
mm

起升速度 
m/min

电机功率 
kw 钢丝绳列数 小车马达功率

kW
小车马达功率 

kw
净重
kg

C 5 80 24.2 2000 10.0/2.4 9.3/2.3 2 20/5 0.46*2 1230

D 7.5 80 24.2 2000 9/2.2 12.5/3.1 2 20/5 0.63*2 1600

* 以上所有数据都基于 380V-3Ph-50Hz 的情况下。

** 轨道距离必须在下单时说明。

*** 变频小车行走速度可选其他速度，具体可咨询销售，最高可达 45 m/min

Global King 双梁钢丝绳葫芦Deck Mount技术参数

框架尺寸

钢丝绳葫芦

额定载荷
t

起升高度
ft

起升高度
m

标准轨道距离 
mm

起升速度 
m/min

电机功率 
kw 钢丝绳列数 净重

kg

B 5

25 7.6 1400

5.0/1.2 4.6/1.2 4

510

40 12.2 1700 560

60 18.3 2000 640

C 10

25 7.6 1700

5.0/1.2 9.3/2.3 4

910

40 12.2 2000 1050

60 18.3 2400 1280

D

15

25 7.6 1700

4.5/1.1 12.5/3.1 4

1197

40 12.2 2000 1287

60 18.3 2400 1935

16
26`-8`` 8.1 2000

3.0/0.75 12.5/3.1 6
1332

40 12.2 2400 1980

20
26`-8`` 8.1 2000

3.0/0.75 12.5/3.1 6
1332

40 12.2 2400 1980

* 以上所有数据都基于 
380V-3Ph-50Hz 的情况下。

** 轨道距离必须在下单时说明。
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Global King双梁钢丝绳葫芦Top Running 外形尺寸

框架尺寸 额定载荷
t

起升高度
ft

起升高度
m

标准轨道距离 
mm AP AQ

B 5

25 7.6 1400 648 140

40 12.2 1700 622 225

60 18.3 2000 595 300

C 10

25 7.6 1700 765 146

40 12.2 2000 895 232

60 18.3 2400 855 347

D

15

25 7.6 1700 849 167

40 12.2 2000 881 257

60 18.3 2400 846 378

16
26`-8`` 8.1 2000 733 171

40 12.2 2400 750 260

20
26`-8`` 8.1 2000 733 171

40 12.2 2400 750 260

电动钢丝绳葫芦系列 Global king                                                                                                        
TM

5t, 双梁, Top Running

10t, 双梁, Top Running
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O.A.L.340105

10

543

508 660

152

762

1372

� 41

1664

384

146

686

460

224

AQ AP

1

1

65 or 88

15t, 双梁, Top Running

Global king 电动钢丝绳葫芦系列                                                                                                       
TM

340
125

13

508

� 41

1372

203

711

762 410

171

570

686

444

223

O.A.L.1715

APAQ

1

1

65 or 88

13
� 41

1372

340
125

508

203

711

762 410

171

570

686

444

223

O.A.L.1715

APAQ

1

 

1

65 or 88

16t, 双梁, Top Running

20t, 双梁, Top Running
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电动钢丝绳葫芦系列 Global king                                                                                                        Global king 电动钢丝绳葫芦系列                                                                                                       
TM

Global King双梁钢丝绳葫芦Deck Mount 外形尺寸

框架尺寸 额定载荷
t

起升高度
ft

起升高度
m

标准轨道距离 
mm AP AQ

B 5

25 7.6 1400 648 140

40 12.2 1700 622 225

60 18.3 2000 595 300

C 10

25 7.6 1700 765 146

40 12.2 2000 895 232

60 18.3 2400 855 347

D

15

25 7.6 1700 849 167

40 12.2 2000 881 257

60 18.3 2400 846 378

16
26`-8`` 8.1 2000 733 171

40 12.2 2400 750 260

20
26`-8`` 8.1 2000 733 171

40 12.2 2400 750 260

5t, 双梁, Deck Mount

12

10t, 双梁, Deck Mount



Global king 电动钢丝绳葫芦系列                                                                                                       
TM

ø 20
120

60

1257
457

787

762
914 851

102

425

203

508

340

451

224

1282

445

12

20t, 双梁, Deck Mount

Global King系列电动钢丝绳葫芦维修包

序号 内容

1 制动器摩擦片

2 直流制动模块

3 制动器连接件

4 接触器

5 熔断器

6 变压器

7 钢丝绳总成

8 导绳器总成

!我们还有钢丝绳葫芦维修包可供选择

ø 20
120

60

1257
457

787

762
914 851

102

425

203

508

340

451

224

1282

445

12

16t, 双梁, Deck Mount

13

ø 20

914 851

120

60

102
340

457

762

457
1257

800

203

451

224
1121

543

425

12

15t, 双梁, Deck Mount



电动钢丝绳葫芦系列 Global king                                                                                                        Global king 电动钢丝绳葫芦系列                                                                                                       
TM
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Shanghai Sales Office
上海办公室(中国区销售总部)
地址: 中国上海浦东新区张江高科技园区毕升路289弄6号501-502室
邮编: 201204
电话: 86 21 38820620
传真: 86 21 38820619

Hangzhou Sales Office
杭州办公室(中国区生产总部)
地址: 中国浙江杭州高新技术开发区之江科技工业园南环路3350号
邮编: 310053
电话: 86 571 8669 0576 
传真: 86 571 8669 6368

更多销售中心：

北京/西安/广州/武汉/沈阳/成都

Singapore/Malaysia/Indonesia/Vietnam/Brunei/Philippines/Australia
Columbus McKinnon Asia Pacific Pte Ltd

Thailand
Yale Industrial Products Asia(Thailand) Co., Ltd

India
Columbus McKinnon Corporation India Office

CM全国统一服务热线：400-850-7878

www.cmco-cn.com

请联系我们的授权经销商

GK-V3-CN 2017-08

欢迎关注CM起重机械微信公众号

本样册仅供参考，产品不定期更新，确定合同前请与CM销售人员联系。


